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1 j. wewnętrzna 2 j. wewnętrzne

H

h

B
C

A

Długość całkowita
A+B+C

Rozgałęźnik

3 j. wewnętrzne Długość całkowita
A+B+C+D

4 j. wewnętrzne

H

h

A

D

E

Długość całkowita
A+B+C+D+E

H

h

Zamontowana
najdalej & najwyżej

Zamontowana 
najdalej & najwyżej

Zamontowana
najbliżej & najniżej Zamontowana

najbliżej & najniżej

A

D

Rozgałęźnik Rozgałęźnik

H

A

C
C

B
B

MSZ-FD

MSZ-GE

MSZ-HC

MSC / MS(H)

MFZ

ZUBADAN (PUHZ-HRP)

POWER INVERTER (PUHZ-RP)

STANDARD  INVERTER
(PUHZ-P & SUZ)

STAŁA PRĘDKOŚĆ
(PUH-P & PU-P)

Pompa ciepła

Tylko chłodzenie

1 jednostka wewnętrzna

Seria

Seria

Seria

ZUBADAN (PUHZ-HRP)

POWER INVERTER (PUHZ-RP)

STANDARD  INVERTER (PUHZ-P)

STAŁA PRĘDKOŚĆ
(PUH-P & PU-P)

STAŁA PRĘDKOŚĆ
(PUH-P & PU-P)

Pompa ciepła

Tylko chłodzenie

Pompa ciepła

Tylko chłodzenie

2 jednostki wewnętrzne

3 jednostki wewnętrzne

4 jednostki wewnętrzne

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

POWER INVERTER (PUHZ-RP)

STANDARD INVERTER (PUHZ-P)

POWER INVERTER (PUHZ-RP)

STANDARD INVERTER (PUHZ-P)

25 / 35

50

25 / 35 / 42

50 / 60 / 71

25 / 35

20 / 25

35 / 50 / 60

80

25 / 30

50

71 / 100 / 125 

35 / 50 / 60 / 71

100 / 125 / 140

200 / 250

25 / 35

50 / 60 / 71

100 / 125 / 140

200 / 250

71 / 100 / 125 / 140

71 / 100 / 125 / 140

20

30

20

30

10

20

25

30

12

15

12

15

5

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

20

30

12

15
10

10

Seria

75

50

75

100

20

30

50

70

50

50

30

30

30

30

12

30

30

30

50

50

15

15

15

15

10

10

15

15

15

15

71 / 100 / 125

71

100 / 125 / 140

200 / 250

 100 / 125 / 140

200 / 250

71 / 100 / 125 / 140

71 / 100 / 125 / 140

200 / 250

200 / 250

140

140

140

140

200 / 250

200 / 250

1

1

1

1

1

1

1

1

20

20

20

30

20

30

20

20

8

8

8

8

8

8

8

8

30

30

30

30

50

50

30

30

30

30

30

30

30

30

50

50

75

50

75

120

50

70

50

50

75

120

50

70

50

50

120

70

20

30

20

28

20

20

30

22

8

8

8

8

8

8

8

8

Maks. długość instalacji (m) Maks. różnica poziomów (m)
Jednostka wewnętrzna -

wewnętrzna
h

Jednostka
wewn. - rozgałęźnik

B

Jednostka zewnętrzna -
wewnętrzna

H

Długość całkowita
A+B+C

Różnica długości
instalacji od rozgałęźnika

|B-C|

Maks. długość instalacji (m)

Długość całkowita (A)

Maks. różnica poziomów (m)

Jednostka zewnętrzna - wewnętrzna (H)

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Maks. długość instalacji (m)

Długość całkowita (A)

Maks. różnica poziomów (m)

Jednostka zewnętrzna - wewnętrzna (H)

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie
Seria

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie

Jednostka
wewn. - rozgałęźnik

B

Długość całkowita
A+B+C+D

Różnica długości
instalacji od rozgałęźnika

|B-C|

Jednostka
wewn. - rozgałęźnik

B

Długość całkowita
A+B+C+D+E

Różnica długości
instalacji od rozgałęźnika

|B-C|

Instalacja chłodnicza

1 jednostka wewnętrzna

Maks. długość instalacji (m) Maks. różnica poziomów (m)
Jednostka wewnętrzna -

wewnętrzna
h

Jednostka zewnętrzna -
wewnętrzna

H

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie

Maks. długość instalacji (m) Maks. różnica poziomów (m)
Jednostka wewnętrzna -

wewnętrzna
h

Jednostka zewnętrzna -
wewnętrzna

H

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie

iSERIA M SERIA Mr. Slim

SERIA M
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20m 
30m 

20
30

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b) 15m 
Długość całkowita (a+b) 20m 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b) 15
20Łączna ilość (a+b) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b) 
Długość całkowita (a+b)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b)
Łączna ilość (a+b) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b) 
Długość całkowita (a+b)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b)
Łączna ilość (a+b) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c) 
Długość całkowita (a+b+c)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c)
Łączna ilość (a+b+c) 

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c) 
Długość całkowita (a+b+c)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c)
Łączna ilość (a+b+c) 

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

MXZ-2B30VA
a

b

Jednostka
zewnętrzna

Maksymalna różnica
poziomów

Jednostki
wewnętrzne

Jednostki
wewnętrzne

Jednostki
wewnętrzne

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
10m

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn.
10m

25m 
50m 

25
50

MXZ-3B54VA

25m 
60m 

25
60

MXZ-3B68VA

20m 
30m 

20
30

MXZ-2B52VA

a

b

c

Jednostka
zewnętrzna

a

b

Jednostka
zewnętrzna

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 wyżej

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn. 
15m

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn.
15m

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
  zamontowana
  wyżej

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
15m

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn. 
15m

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
  zamontowana
  wyżej

Maksymalna różnica
poziomów

Maksymalna różnica
poziomów

MXZ-2B40VA

Najwyższa

Najniższa

SERIA MXZ
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Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

25m 
60m 

25
60

b

c

Jednostka
zewnętrzna

25m 
70m 

25
70

25m 
80m 

25
80

MXZ-4B80VA

b

c

Jednostka
zewnętrzna

e

Jednostki
wewnętrzne

Jednostki
wewnętrzne

MXZ-5B100VA

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d) 
Długość całkowita (a+b+c+d)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d)
Łączna ilość (a+b+c+d) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d) 
Długość całkowita (a+b+c+d)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d)
Łączna ilość (a+b+c+d) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d,e) 
Długość całkowita (a+b+c+d+e)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d,e)
Łączna ilość (a+b+c+d+e) 

Maksymalna różnica
poziomów

Maksymalna różnica
poziomów

a

d

Jedn. zewn.
|

Jedn. wewn.
15m

Jedn. zewn.
|

Jedn. wewn. 
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn.
15m

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 wyżej

Jedn. zewn.
|

Jedn. wewn.
15m

Jedn. zewn.
|

Jedn. wewn.
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn.
15m

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 wyżej

MXZ-4B71VA

Najniższa

Najwyższa

a

d

Najniższa

Najwyższa
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MXZ-8A140VA

L

Ih2

b2b1

a6a5
a4a3a2

h3

h1
H

a1
a7 a8

Jednostka zewnętrzna
Rozdzielacz
Jednostka wewnętrzna

Maksymalna
długość instalacji 

1 Rozdzielacz należy zamontować na płaskiej powierzchni między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi.

Maksymalna
różnica poziomów 

Długość całkowita
Jednostka zewnętrzna - Rozdzielacz -
Jednostka wewnętrzna (L)

Jednostka zewnętrzna - Rozdzielacz

Rozdzielacz - Jednostka wewnętrzna (I)
Długość całkowita za rozdzielaczem
Jednostka zewnętrzna -
Jednostka wewnętrzna (H)

Rozdzielacz - Jednostka wewnętrzna (h1)
Rozdzielacz - Rozdzielacz (h2)
J. wewnętrzna - J. wewnętrzna (h3)
Łączna ilość

b2 + a8  70m (b2  55m, a8  15m)

a8  15m
a1+ a2 + a3 + a4 + a5 + a6  a7 + a8      60m 
H  30m (jednostka zewnętrzna zainstalowana nad jednostką wewnętrzną)
H  20m (jednostka zewnętrzna zainstalowana pod jednostką wewnętrzną)
h1 + h2  15m
h2  15m
h3  12m
| b1 + a1 |,| b1 + a2 |,| b1 + a3 |,| b1 + a4 |,| b1 + a5 |,| b2 + a6 |,
| b2 + a7 |,| b2 + a8 |  15

Maksymalna ilość
rozgałęzień

b1 + b2  55m

b1 + b2 + a1+ a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8  115m

C

C

C

C

B

B

A

B

CC

A

C CC

1

Zamontowana
najdalej & najwyżej

Zamontowany
najdalej & najniżej

Zamontowany
najbliżej & najwyżej

Najniższa

SERIA MXZ
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Objaśnienie pojęć
Maksymalna długość instalacji:
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych. Długość zastosowanej instalacji nie może przekraczać 
podanej wartości.

Długość całkowita: 
Jest to maksymalna dopuszczalna łączna długość wszystkich przewodów między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną (jednostkami 
wewnętrznymi).

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna:
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi, w przypad-
ku instalacji, w których do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek. To ograniczenie długości odnosi się do maksymal-
nej długości między jednostką zewnętrzną i najdalej zainstalowaną jednostką wewnętrzną.

Różnica długości instalacji od rozgałęźnika:
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych od rozgałęźnika do najdalej zainstalowanej jednostki wewnętrznej oraz 
od rozgałęźnika do najbliższej jednostki wewnętrznej w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do 
jednej jednostki zewnętrznej zastosowano rozgałęźnik. 

Jednostka wewnętrzna - rozgałęźnik:
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między jednostkami wewnętrznymi i rozgałęźnikiem w instalacjach,      
w których do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych.

Jednostka zewnętrzna - rozdzielacz: 
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między rozdzielaczem i jednostką zewnętrzną w przypadku instalacji,   
w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej zastosowano rozdzielacz.

Rozdzielacz - jednostka wewnętrzna: 
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między rozdzielaczem i najdalej zainstalowaną od niego jednostką 
wewnętrzną, w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej zastosowano 
rozdzielacz.

Jednostka zewnętrzna - rozdzielacz - jednostka wewnętrzna: 
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych biegnących od jednostki zewnętrznej do najdalej zainstalowanej 
jednostki wewnętrznej, w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej 
zastosowano rozdzielacz.

Całkowita długość przewodów za rozdzielaczem: 
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między rozdzielaczem i wszystkimi podłączonymi jednostkami 
wewnętrznymi, w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej zastosowano 
rozdzielacz.

Maksymalna różnica poziomów: 
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości. Konieczne jest zainstalowanie systemu klimatyzacji w taki sposób aby 
różnica wysokości zamontowania jednostek nie przekraczała podanej wartości. (Podana różnica poziomów może różnić się     
w zależności od tego, czy jednostka zewnętrzna zamontowana jest poniżej , czy powyżej jednostek wewnętrznych.)

Jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna: 
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości montażu między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi (w instalacjach,    
w których do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych, to ograniczenie wysokości odnosi się do maksy-
malnej różnicy poziomów między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną).

Jednostka wewnętrzna - jednostka wewnętrzna: 
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości montażu jednostek wewnętrznych w przypadku instalacji, w których do jednej jednostki 
zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych.

Rozdzielacz - jednostka wewnętrzna:
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości montażu rozdzielacza i jednostki wewnętrznej w przypadku instalacji, w których do 
jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych.

Rozdzielacz - rozdzielacz: 
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości montażu między rozdzielaczami, w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku 
jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej zastosowano dwa rozdzielacze.

Maksymalna ilość rozgałęzień: 
Jest to maksymalna dopuszczalna ilość rozgałęzień instalacji chłodniczej. Zastosowana łączna ilość rozgałęzień instalacji nie 
może przekraczać podanej wartości.

Łączna ilość: 
Jest to maksymalna dopuszczalna ilość rozgałęzień dla całej instalacji chłodniczej między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrzny-
mi.

Jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna:
Jest to maksymalna dopuszczalna ilość rozgałęzień między jednostką zewnętrzną i każdą jednostką wewnętrzną, w przypadku instalacji, 
w których do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych.






